SERIE VX-2100/2200

RADIOS MOVEIS VHF / UHF
- - r I Capacidade para até 128 canais / VX-2200.

Il Capacidade para até 8 canais / VX-2100.
) Il Potencia de saida: S0 W (VHF) / 45 W (UHF)
l\‘ : . H Falxa de cobertura: VHF 134 — 174 MHz /
: UHF 450 - 512 MHz

H Alto falante Frontal
Il Codlificador / Decodiflcador CTCSS / DCS
Il DTMF ANI
; [l Codlificador / Decodificador 2-tom
% H Sinallzagdo Incorporada 5-tom
~= [ Fungéio de emergéncla
‘ 1 Il Conactor de acessérios em porta D-SUB-15 pin
I ARTS® (Sistema automético de verlficagéo
v de alcance da equipamento)
Il DTMF Paging (Opclonal)
H Encriptaciio (Opclonal)
Il CodHicador de Inversio / rolagem de voz
) Il MDC-1200®/ GE-STAR® -
ANI Encode (opclonal)
H Atende as especliicagdes
\  militares - MIL-STD 810 C/D/EF

| Série VX-2100
(Verséo 8 canals)

:
(versao 1o canais com visor LCD)




RADIOS MOVEIS VHF / UHF SERIES VX-2100 / 2200

Os rédios méveis VX-2100 (8 canais) e VX-2200 (128 canais) possuem todas as caracterfsticas FM desenvolvidas para uma
comunicagio mdével e flexfvel tanto para operagio VHF quanto UHF. Estes rédloe foram Ideslizados para uma
comunicagio de negéclos, com vérios aplicativos ® ampla falxa de cobertura e capacidade de operagio através de alta
fonte de aenargla (50 Watls VHF / 45 Watts UHF). O VX-2200 possul um display alfa-numérico de olto caracteres com

capacldade de gerenclar os 128 canals.

' I «100 6 a sua melhor opgéo
através de seus oito canais. Para um sisterna mais completo, o
VX-2200 possui 128 canais, aumentando sua capacidade de
trabalho.

n 1" e
VX-2200 oferecem mais poténcia pra levar suas mensagens
aflecarmanta.

O VX-2100 e VX-2200 .40 medem esforgos para propiciar —.
maior flexibilidade possivel com uma ampla faixa de cobertura.

© or Ima potencia de &udio de 4 watts
permmam rec )cdo clara, mesmo em ambientes com muito barulho.

O VX-210C J 2200 oferece sinalizag#o jé incorporada ao préprio
equipamento. Além da sinallzagdo padrdo CTCSS e DCS,
astes radlos também Incluem codlficador e dscodiflcador 2-tom
]

Conexzo de placas extemas de forma facll através do pin 15
(conector para qualquer acessério).

mente com FVP-25.
O FVP-25 também inclui uma fungéio simples de encriptagéio
por inversiéio. O FVP-35 oferece um cbdigo tipo rolling. A placa
VME-100 permite codlficagio MDC-1200® (GE-Star®) para
opera 1o nos sistemas i existentes.

A carcaga extemna que protege o circuito
do VX-2100 / 2200 é feita com camads
duplas de aluminio e completamen
vedada. Uma construgio extramamente
durével, permitindo anos de comunicagé
confidvel, mesmo em cagsos de operagé
sob intensa vibr ;&o.

Sua composigéo rigida e segura garante adequagéo do VX-
2100 / 2200 a todas as especificagles MIL 810 C/D/E/F, de
acordo com os testes reallzados e apresentados abalxo:

Excelente para motoristas de &nibus escolares, vans de Mdcta Fairio | o S i » miudes | Procsiineesss s rdiodos | Prseionsios o nbisdes | rocedi e o ndtodos
entrega ou qualquer outro servico onde néo se deseja que O  |Temponurasin |501.1/Procedmemo I
motorista esteja sozinho e sem amparo. Com ferramentas de | Z7= = €247 ! S0 8Procedmerto ]
emergéncia, um alarme silencioso pode ser enviado o transmitido | vimpis E14.&Prmoadimeni VIIL X| 5143/ Procedreria 1o 10| 5144Procedinenis LCaL 10| 514SPucsdnes | Calotd
na forma de 4udlo ao vivo A estagfo base. Ghodua 816.2P rocadimento LV 518.4Pr 11V) 8164Pm o 1w
ESPECIFICACOES
[ VX-2100Z200 VHF | VX-2100/2200 UHF VX-2100/2200 VHF VX-2100/2200 UHF
ESPECIFICACOES GERAIS ESPECIFICAGCOES DE RECE {medidas pela TIA/EIA - 603 - A)
Falxa de Freqléncia 184174 MHz | 450512 MHz Sensiblidade 0.25 pV 025 pv
NGmero de Grupos 14 Ssletividade do Cenal Adjacents 75/65dB 73/65dB
Namero de Canais w28 Intermodulagio 73/70dB
Voltagem de alimentagao 13.8VDC +16% Rejelplio do esplrias 8 Imagem 80 dB | 80dB
Espagamenta entre canals 12.5/20/25 kHz Salda de Audio Interno: 4 W @ 18 @, 5 % THD
Consumo (aproximado) TX: 11 A, RX: 2.5 A, Standby: 250 mA Extomo: 12W @ 4 Q, 5% THD
Temperatura ldeal para operagilo 22°F-140°F ESPECIFICAGOES DE TRANSMISSAO (madidaa pela TIA/EIA - 603 - A)
Estabilidade da freq(8ncia Better than +2.5 ppm Enengia do Salda 50/25/10W | 45725/10W
ImpedBneia de entrada ¢ salda AF 50 Ohm Modulagiio 16KDFSE, 11KDF3E
Dimenades (L x A x C) 65"'x18"x6.1" Deasvio Mixdmo 5.0 kHz / £2.5 kHz
Peso (apraximado) 2.87 bs. Distorgtio de Audio <3% @1 kHz
Espedificagbas aujeltas & alteraglo sem notificagho prévia. Emisséio Conduzida de Esp(ria 70 dB below camrler
ACESSORIOS E OPCIONAIS
& > ercaan - Q "
' Fv —— FVF-a forts do almentagdo| MLs-t00 | P -
ketore oadifo Mitobn com 6 1scks | DTV pegig Tttt ve m""mmu '“m“_ (13,6 V DC 28 A (12Wdeeuyq) Gabo e cionagem | Flitro de linha
(. ‘
d—b 4 - USB |FIF10/A + CT-10UA
2 Mo VME ML8 200 " bamc| cT29 + CT128
MH-26A0) MD-11 Unidade d Encd anodficalo | Al falanis extemo i
Microfons stendard | Mowofons de mesa d ez po e (12W da energie) ey } CEa2
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